


Dual . 
Tenband-Stereo-Componente 





Dual CTG 27/2 


Tonband-Stereo-Componente 





Das Tonbandgerät, das zu jeder 
Stereoanlage gehört 

Diese moderne Tonband-Stereo- 
Componente macht eine Stereoanlage 
erst vollständig. In Form und Leistung 
präzise auf die Dual-Stereo-Compo- 
nenten zugeschnitten, läBt sie sich 
natürlich aber auch an jede andere 
Verstärkeranlage oder an Rundfunk- 
geräte anschließen. Kompromißlos auf 
den Verwendungszweck abgestimmt 
und speziell als Componente kon- 
struiert, wurde bei derEntwicklung der 
Schwerpunkt auf die perfekte Auf- 
nahme- und Wiedergabetechnik 
gelegt. ` 











Außer diesem qualitativen Vorteil 
bietet die stationäre „Heim-Stereoan- 
lage“ den Vorzug, daß sie immer und 
sofort betriebsbereit ist. Jeder Ton- 
bandfreund weiß dies aus seiner 
Praxis zu schätzen. 





HINSWIISVE-WIU 


Moderne Technik 

Das Gerät ist in Vierspur-Technik nach 
den neuesten Erkenntnissen der ma- 
gnetischen Schallaufzeichnung gebaut. 
Neben der Wiedergabe sind Aufnah- 
men in Mono, Stereo und Multi-Play- 
back möglich. Der Dual Stereo-Magnet- 
tonkopf mit hyperbolischem Kopfspie- 
gel, die Bestückung des Gerätes mit 
modernen Silizium-Transistoren und 
viele andere fortschrittliche Details 
garantieren die optimale Aufnahme- 
und Wiedergabequalität. Der neuartige 
Antrieb ist außergewöhnlich band- 
schonend, die Bremsen werden 
sensibel durch Fühlhebel gesteuert. 
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Radiopraxis für Alle 
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Das Gerät verfügt über die Universal- 
geschwindigkeit 9,5 cm/sec — und 

19 cm/sec für noch höhere Ansprüche. 
Bandspulen bis zu 18 cm Durchmesser 
sind verwendbar. Der elektronische 
Teil besteht aus dem kombinierten 
Zweikanal-Aufnahme/Wiedergabe- 
Verstärker und HF-Generator in ge- 
druckter Schaltung. 


Einfache Bedienung 

Mit übersichtlich angeordneten Druck- 
tasten werden die einzelnen Funk- 
tionen ausgelöst und durch automati- 
sche Steuerungen Fehlbedienungen 
verhindert. Die Betriebsbereitschaft 


für Mono, Stereo und Multi-Playback 
läßt sich mit nur einem Betriebs- 
artenschalter schnell herstellen. Die 
Aussteuerung des Gerätes kann für 
beide Kanäle getrennt oder gekoppelt 
erfolgen. Exaktes Aussteuern der 
Aufnahmen erlaubt das in dB geeichte 
VU-Meter. Zur kurzen Unterbrechung 
des Spielbetriebs dient die Schnell- 
stoptaste. Durch den mechanischen 
Bandendabschalter können auch 
Bänder ohne Schaltfolien verwendet 
werden. Das dreistellige Bandlängen- 
zählwerk, vor- und rückwärtszählend, 
hat eine praktische Momentrückstell- 
taste. 


Anschließbar sind: 

Verstärker, Rundfunkgerät, Plattenspie- 
ler, monaurale und Stereo-Mikrofone, 
Kopfhörer und Tonbandgerät. Auch 
Zusatzgeräte wie Dia-Taktgeber, 
Telefon-Adapter und Schmalfilm-Ton- 
koppler sind verwendbar. Mikrofon- 
und Kopfhörerbuchsen sind auf der 
Deckplatte leicht zugänglich. 

Zur Standardausrüstung gehören: 
Tonband-Leerspule 18 cm Durch- 
messer, 2 x 2-adrige Stereo-Tonleitung 
zum Anschluß an Verstärker oder 
Rundfunkgerät. 

Holz: edelholzfurniert, Farbe nußbaum. 
Maße: 420 x 363 x 190 mm, Gewicht 7 kg 





Dual TG 27 CV 


Stereo-Tonband-Chassis 





Regelung 

So übersichtlich sind die drei Regel- 
knöpfe für die Betriebsarten und die 
Aussteuerung von Kanal 1 und 2 ange- 
ordnet. Der Betriebsartenschalter 
erlaubt die blitzschnelle Wahl für 
Mono, Stereo oder Multi-Playback. 
Die Aussteuerung für beide Kanäle 
erfolgt wahlweise getrennt oder ge- 
koppelt über eine neuartige Synchron- 
mechanik. 

Es ist sowohl „links/rechts“-Mischen 
bei Stereo-Aufnahmen als auch zwei- 
kanaliges Mischen bei monauraler 
Aufzeichnung möglich — bei jeweils 
voller Mikrofonempfindlichkeit. 


Aussteuerungsinstrument 

Das in dB geeichte Zeigerinstrument 
(VU-Meter) dient zum Einpegeln und 

exakten Überwachen von Aufnahmen. 


Hochwertiges Stereo-Tonband- 
Chassis zum Einbauen 

Für individuellen Einbau in 
Tonmöbel und Stereoanlagen bietet 
Dual das Stereo-Tonband-Chassis 
TG 27 CV. Es kann leicht von oben 
eingebaut werden. Das TG 27 CV er- 
laubt alle Aufnahmen in Mono, Stereo 
und Multi-Playback. Die Wiedergabe 
erfolgt über eine Verstärkeranlage 
oder Rundfunkgerät. Mit dem 
gleichen Tonband-Chassis ist die 
Tonband-Stereo-Componente 

Dual CTG 27/2 ausgestattet. 

Dort sind weitere Einzelheiten über 
Technik, Bedienung und Anschluß- 
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Technische Daten 

Die technischen Daten sind entspre- 
chend den Meßvorschriften der DIN- 
Normen angegeben. 
Bandgeschwindigkeit: 9,5 und 19 cm/s 
+ 1%. 

Tonhöhenschwankung: < 0,1% 
Spurlage: 4 Spur, international 
Ruhegeräuschspannungsabstand: 

> 50 dB 

Klirrfaktor Kz bei 333 Hz Vollaus- 
steuerung: = 5% 

Eingänge: 2x Mikrofon ca. 0,3 mV an 
> 1,5 kQ Radio ca. 0,3 mV an > 1,5kQ 
Phono ca. 110 mV an 1 MQ. 


möglichkeiten angegeben. 

Zur Standardausrüstung gehören: 
Tonband-Leerspule 18 cm Durch- 
messer, 2 x 2-adrige Stereo-Tonleitung 
zum Anschluß an Verstärker und 
Rundfunkgerät. 


Maße: 358 x 273 mm, 
Gewicht: 4,5 kg. 





Ausgänge: Radio, Verstärker > 0,6 V 
bei Bezugspegel,Kopfhörer hochohmig. 


Mischregler: Mikrofon I — Mikrofon II 
oder Mikrofon I — Phono oder Radio. 
Frequenzbereich: 


25 — 16 000 Hz bei 19 cm/sec., 

30 — 13 500 Hz bei 9,5 cm/sec. 
Spulengröße: max. 18 cm ® 
Zählwerk: 3-stellig mit Nulltaste. 
Netzspannung: 110 V, 220 V, umrüstbar 
auf 117 GO Hz. 

Leistungsaufnahme: ca. 20 W. 








Zuverlässige Konstruktion 





Das Dual Stereo-Tonbandgerät beein- 
druckt nicht nur durch das moderne, 
klare ÄuBere, auch der Blick 

unter die Platine zeigt einen einfachen 
und soliden Aufbau. Gerade die un- 
komplizierte, fortschrittliche Konstruk- 
tion mit ihren verblüffenden „Patent- 
lösungen“ verleiht dem Gerät seine 
große Zuverlässigkeit. Die Abbildun- 
gen unten zeigen einige funktionell 
besonders wichtige Details, die für 

die einwandfreie Wiedergabe, 

den Gleichlauf und den bandschonen- 
den Antrieb des Dual Stereo-Tonband- 
gerätes mit entscheidend sind. 


| 








Stereo-Magnet-Tonkopf 

Der Magnet-Tonkopf bestimmt die 
Qualität eines Tonbandgerätes. Beim 
Dual TG 27 ist der Tonkopf eine 
klimabeständige Ganzmetall-Konstruk- 
tion. Die hyperbolische Form des 
Tonkopfspiegels sichert optimalen 
Kontakt zwischen Band und Tonkopf 
und damit dropoutfreie Wiedergabe. 
Sonst notwendige, sehr nachteilig 
wirkende Bandandruckmittel sind 
überflüssig. 


Tonwelle 

Die geläppte und polierte Tonwelle 
konnte durch beidseitige Lagerung 
sehr dünn gehalten werden. Hieraus 
folgt eine hohe Umdrehungszahl der 
Schwungmasse und damit große kine- 
tische Energie. Sie ergibt zusammen 
mit der tiefen Abstimmung des An- 
triebssystems eine hervorragende 
Filterwirkung. Das sind wesentliche 
Voraussetzungen für einen ausgezeich- 
neten Gleichlauf, der die Klavier- 
festigkeit garantiert. 


Bandschonender Antrieb 

Die modernen, extrem dünnen Ton- 
bänder können durch übermäßige Be- 
schleunigungskräfte gedehnt werden; 
sie erleiden dadurch eine beträchtliche 
Qualitätseinbuße. Der ungewöhnlich 
bandschonende Antrieb des Dual TG27 
vermeidet Dehnung des Bandes. 

Die Rutschkupplung begrenzt die 
Zugkraft beim Beschleunigen des 
Bandes so, daß sie das zulässige Maß 
nicht überschreitet. Auch die Bremsen 
schonen das Band, denn sie tasten die 
erforderliche Bremskraft mit sensiblen 
Fühlhebeln ab. 


Zu behör Zum guten Ton 
gehört Dual 





Dynamisches Mikrofon MB 1001 Dynamisches Richtmikrofon MB 1002 
Robustes und handliches Mikrofon in Dieses Mikrofon eignet sich durch 
Ganzmetall-Ausführung für Sprach- seine Nierencharakteristik auch für 
und Musikaufnahmen. Kugelcharakte- Sprach- und Musikaufnahmen unter 
ristik, abnehmbarer Tischfuß, An- akustisch ungünstigen Verhältnissen. 
schlußkabel 1,5 m. Abnehmbarer Tischfuß, Stativgewinde, 


Anschlußkabel 1,5 m. 
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Dynamisches Stereo-Mikrofon MB 1003 Stereo-Kopfhörer HZS 17/5 Mikrofon-Bodenstativ St 201 
Vielseitiges Doppel-Mikrofon für Kontrollhörer in Stetoset-Ausführung. Stabiles Mikrofon-Stativ. Ausziehbar 
Stereo-Sprach- und Musikaufnahmen. Hochohmig mit 5-pol. Normstecker. bis ca. 1,50 m, geeignet für Mikrofone 
Nierencharakteristik, abschraubbares Zur exakten Überwachung von Auf- MB 1002 und MB 1003. 
Tischstativ. Beide Mikrofone auch nahmen. Mikrofonverlängerungskabel 
getrennt verwendbar, Stativgewinde, 54 U — U 72, geeignet für alle aufge- 
Anschlußkabel je 3m. Zwischenkabel Tonleitung 54 A — U 84 führten Mikrofone, Länge 5m. 
für Anschluß an Stereo-Mikrofon- 2 x 2-adrige Tonleitung mit Cynch- 
buchse. stecker für Anschluß an US-amerik. Näheres über Tonband-Zubehör in 

Verstärker und Receiver. Liste 167 
Lieferung und Beratung: Dual Gebrüder Steidinger 
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